
タンク

便器

①蝶ナットを外す ②タンクを
便器に乗せる

③外した
蝶ナットで
タンクを
固定する

マンホールトイレ組立・概略図

詳細は、マンホールトイレに付属している組立説明書をご覧ください

④便器の組立完了

1. 便器の組立 2. 手すりの組立
①必要な部品をそろえる

蝶ネジ レンチ

ボルトと
ナット

前板

手すり 手すり後ろ枠

②手すりをボルトとナットで
固定 ( レンチで締める )

ボ
ル
ト

ボ
ル
ト

ナ
ッ
ト

③前板に手すりの
パイプをはめ込む

前板

④前板と手すりのパイプ
　を蝶ネジで固定する

3. 床板の準備

床板（表 )
ボルト

蝶ナット

便器固定用ネジ

青いビニールシートが貼ってある

ネジ穴

①必要な部品をそろえる

②ネジ穴にボルトを通し
裏から蝶ナットで固定する

蝶ナット

③裏返して蝶ナットで固定
されていることを確認する。
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（テントタイプ）

吸盤吸盤

床板（裏 )
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床板
（表
）

⑦マンホールが
開いて穴が見える

4. マンホールの蓋を開ける ★蓋が非常に重いので、落とさないように注意 !!★

バール

①マンホール
開閉用バールを
マンホールの穴
に指し込む

②バールを 90度
回して蓋の先端に
　　ひっかける

③自分の方へ
引くように
引き上げる

④蓋を引き上げて 180 度回転させる

フック

⑤軍手をして蓋をねじり、
　フックをはずす

⑥蓋がはずれたら
　内蓋を外す

5. マンホール上に
トイレを設置

床板（
裏）

①穴の位置が合うように床板を
マンホールにかぶせる

固定
用ネ
ジ

②ビニールシューター
を穴に通す

③蝶ナットを
     取り外す

③便器を床板の上に設置にする

ビニ
ール
シュ
ータ
ー

前板

④手すりを設置する

⑥便器を少し持ちあげて、
便器で前板を上からはさむ

⑤後ろパイプ
下部の吸盤で
固定する

⑦便器の蓋が
開閉できるか
　確認する

⑧便器を床板の固定ネジに
　蝶ナットで固定する

⑨トイレの設置完了

フック

※固定用ネジを便器の
　金具が通るように設置

金具

固定
用ネ
ジ

マンホールの穴

（フックで蓋とマンホールが接続 )
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金具
パイプ

6. テントの組立
テントの骨組み全体図

曲げパイプ

センター
コネクター

柱パイプ

床パイプ

①センターコネクターに
曲げパイプを指し込む

曲げパイプ

センター
コネクター

②柱パイプを用意する

③広げる

④差し込む

⑤4本分組み立てる

⑥曲げパイプに
柱パイプを差し込む

※入口側の床パイプ
だけは低い位置に設置

⑦テント生地の口を開け
　骨組みにかぶせる

⑧四隅の金具を柱パイプに差し込む

⑨床パイプを用意する

⑩広げる

⑪差し込む

⑬床パイプのフックを
柱パイプに取り付ける

柱パイプ

7. テントの固定

①テントを便器にかぶせる

②テント周囲の四隅にある
　コンクリート床のネジを
　ドライバーで外す

③外したネジ穴にアイボルトを取付

④テント上部四隅のループ
　にロープを通す

⑤ロープをアイボルトに通し、
　ロープを縛る

⑥テントの固定完了
⑦懐中電灯などの照明を吊るす

( 入口を閉じた様子 )

アイボルト

ループループ

くっついている

⑫4本分組み立てる

フ
ッ
ク

フ
ッ
ク

くっついている

8. 完成
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